
Artikeldetails
Bodiax BP500 Thor Hydro-core clic PVC 501 Serra -

dikte 9 mm. slijtlaag 0.55 - à 1,99 m² - 220 x 1510 mm.
10dB geluidsreductie
Datum: 24-03-2023

Prijzen exclusief BTW o.v. van wijzigingen door toedoen van fabrikant(en)

Bodiax BP500 Thor Hydro-core clic PVC 501
Serra - dikte 9 mm. slijtlaag 0.55 - à 1,99 m² - 220
x 1510 mm. 10dB geluidsreductie

Eigenschappen
Dikte 9 mm.

Slijtlaag 0,55 mm.

Afmeting 220 x 1510 mm.

m²/doos 1,99 m².

Planken/doos 6 planken.

Gewicht doos 16,88 kg.

m²/ pallet 119,4 m².

RM-waarde 0,09 m² K/W.

Geluidsreductie 10 dB.

Gebruiksklasse 23 | 33

Garantie 15 jaar bij woongebruik
10 jaar bij projectgebruik

Opbouw 1. Matte PU beschermlaag
2. Vinyl slijtlaag 0,55 mm.
3. PVC toplaag 2 mm.
4. Hydro-core laag 5 mm.
5. Dikke egaliserende en geluiddempende
onderlaag 1,5 mm.
Totale dikte: 9 mm.

Specificaties
Nummer 2BP500501_DS

Artikel Bodiax BP500 Thor Hydro-core clic PVC 501
Serra - dikte 9 mm. slijtlaag 0.55 - à 1,99 m² - 220
x 1510 mm. 10dB geluidsreductie

Eenheid doos

Omschrijving

Specificaties

• Bodiax BP500 Thor Hydro-core clic PVC inclusief ondervloer.
• Gebruiksklasse 23 | 33
• 15 jaar garantie bij woongebruik.
• 10 jaar garantie bij projectgebruik.
• Dikte 9 mm.
• Slijtlaag 0,55 mm.
• Afmeting 220 x 1510 mm.
• RM-waarde 0,09 m² K/W.
• 10 dB geluidsreductie.

https://www.heditex.com/nl/producten/vloeren/bodiax-hydro-core-clic-pvc/bodiax-bp500-thor/bodiax-bp500-thor/bodiax-bp500-thor-hydro-core-clic-pvc-501-serra---dikte-9-mm.-slijtlaag-0.55---a-1-99-m---220-x-1510-mm.-10db-geluidsreductie-2bp500501-ds/groups/g+c+ct+a+nr+view
https://www.heditex.com/nl/producten/vloeren/bodiax-hydro-core-clic-pvc/bodiax-bp500-thor/bodiax-bp500-thor/bodiax-bp500-thor-hydro-core-clic-pvc-501-serra---dikte-9-mm.-slijtlaag-0.55---a-1-99-m---220-x-1510-mm.-10db-geluidsreductie-2bp500501-ds/groups/g+c+ct+a+nr+view
https://www.heditex.com/nl/producten/vloeren/bodiax-hydro-core-clic-pvc/bodiax-bp500-thor/bodiax-bp500-thor/bodiax-bp500-thor-hydro-core-clic-pvc-501-serra---dikte-9-mm.-slijtlaag-0.55---a-1-99-m---220-x-1510-mm.-10db-geluidsreductie-2bp500501-ds/groups/g+c+ct+a+nr+view
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Anderen kochten dit bijpassende product:

Nummer

Ondervloer Nature 2,5 mm. PU 1,00 x 11 meter rol à 11 m²

Ondervloer
Nature 2,5 mm.
PU 1,00 x 11
meter rol à 11
m²

Blue Floor 2 mm. 11dB - 95kPa - 1,00 x 15 meter rol à 15
m²

Blue Floor 2
mm. 11dB -
95kPa - 1,00 x
15 meter rol à
15 m²

Bodiax plakplint à 240 cm. licht grijs eiken

Bodiax
plakplint à 240
cm. licht grijs
eiken

Bodiax Hydro-core slagblokje

Bodiax
Hydro-core
slagblokje

Bodiax blokplint 58 x 16 mm. folie zwart à 250 cm.

Bodiax
blokplint 58 x
16 mm. folie
zwart à 250
cm.

https://www.heditex.com/nl/producten/vloeren-voorbereiding/ondervloeren/harde-vloeren/bodiax-nature/ondervloer-nature-2-5-mm.-pu-1-00-x-11-meter-rol-a-11-m-258074-rol/groups/g+c+ct+a+nr+view
https://www.heditex.com/nl/producten/vloeren-voorbereiding/ondervloeren/harde-vloeren/blue-floor/blue-floor-2-mm.-11db---95kpa---1-00-x-15-meter-rol-a-15-m-258150-rol/groups/g+c+ct+a+nr+view
https://www.heditex.com/nl/producten/vloeren-voorbereiding/ondervloeren/harde-vloeren/blue-floor/blue-floor-2-mm.-11db---95kpa---1-00-x-15-meter-rol-a-15-m-258150-rol/groups/g+c+ct+a+nr+view
https://www.heditex.com/nl/producten/vloeren-toebehoren/plinten-plak/bodiax-plakplint/bodiax-plakplint/bodiax-plakplint-a-240-cm.-licht-grijs-eiken-262134-stk/groups/g+c+ct+a+nr+view
https://www.heditex.com/nl/producten/gereedschappen/montage-harde-vloeren/gereedschap-harde-vloeren/slagblok-hydro-core-pvc/bodiax-hydro-core-slagblokje-267801-stk/groups/g+c+ct+a+nr+view
https://www.heditex.com/nl/producten/vloeren-toebehoren/plinten-mdf/bodiax-blokplint/folie-zwart/bodiax-blokplint-58-x-16-mm.-folie-zwart-a-250-cm.-26871606-stf/groups/g+c+ct+a+nr+view

